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	DELPROCES
	VURDERING AF FARLIGE EGENSKABER 
	Problem
Ja	Nej

	1….
	Hvilke sundhedsrisici og sikkerhedsrisici (fx brand- eller eksplosionsfare) der er samt, hvordan de ansatte kan blive udsat for stofferne – fx indånding, hudkontakt, stænk, få det i øjnene eller utilsigtet indtagelse. Dannes der farlige stoffer ved processer? (Fx svejserøg). Se iøvrigt punkt 2, 3, 10 og 11 i datablad.


	



















	

	
	Omstændigheder ved arbejdet - Hvordan arbejder vi konkret med produktet. Hvor meget og hvordan udsættes medarbejderen for stoffet? Hvor hyppigt foregår arbejdet? Hvordan udsættes medarbejderen for stoffet? – indånding, hudkontakt, øjenkontakt (stænk) osv. Hvor længe udsættes medarbejderen for stoffet? Se iøvrigt punkt 7,8 og 9 i datablad.





	
	

	
	Forebyggende foranstaltninger (Vurder, hvordan kontakt med de farlige stoffer og materialer kan undgås eller minimeres. Beskytter de valgte personlige værnemidler tilstrækkelig?

	
	

	Bemærkninger – Evt. instruktion og oplæring
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